
// TS-W1500PRO  // // TS-B400PRO //

// TS-W1200PRO // // TS-B350PRO //

// TS-M800PRO // // TS-DR250PRO // driver

// TS-M650PRO // // UD-H1425PRO // corneta

TAMAÑO: 38 CM
POTENCIA DE MUSICA 
MAX. (NOMINAL): 2000 WATTS (600 WATTS)
RESPUESTA DE FREQUENCIA: 20 HZ A 300 HZ
SENSIBILIDAD: 98 DB
IMPEDENCIA: 4 �1 DVC
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 167 MM

TAMAÑO: 6 X 9 PULGADAS   POTENCIA DE MUSICA MAX. (NOMINAL): 600 WATTS (100 WATTS)   RESPUESTA DE 
FREQUENCIA: 29 HZ A 40 KH   SENSIBILIDAD: 92 DB   IMPEDENCIA: 4 �1   PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 89 MM

TAMAÑO: 30 CM
POTENCIA DE MUSICA 
MAX. (NOMINAL): 1500 WATTS (450 WATTS)
RESPUESTA DE FREQUENCIA: 20 HZ A 500 HZ
SENSIBILIDAD: 105 DB
IMPEDENCIA: 4 �1 DVC
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 133 MM

TAMAÑO: 17 CM
POTENCIA DE MUSICA 
MAX. (NOMINAL): 500 WATTS (110 WATTS)
RESPUESTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 18 KHZ
SENSIBILIDAD: 94 DB
IMPEDENCIA: 4 �1
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 81  MM

TAMAÑO: 20 CM
POTENCIA DE MUSICA 
MAX. (NOMINAL): 700 WATTS (180 WATTS)
RESPUESTA DE FREQUENCIA: 40 HZ A 15 KHZ
SENSIBILIDAD: 96 DB
IMPEDENCIA: 4 �1  
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 93 MM

TAMAÑO: 50 MM
DIÁMETRO DE GARGANTA: 25  MM
POTENCIA DE MUSICA MAX. (NOMINAL): 200 WATTS (100 WATTS)
RESPUESTA DE FREQUENCIA: 600 HZ A 10 KHZ
SENSIBILIDAD: 108 DB*
IMPEDENCIA: 8 �1  *
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 195 MM *
* (CONJUNTO CON UD-H1425PRO)

TAMAÑO: 140 MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 195 MM* 
* (CONJUNTO CON TS-DR250PRO)

TAMAÑO: 10 CM
POTENCIA DE MUSICA 
MAX. (NOMINAL): 500 WATTS (200 WATTS)
RESPUESTA DE FREQUENCIA: 2800 HZ A 27 KHZ
SENSIBILIDAD: 106 DB
IMPEDENCIA: 4 �1
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 68 MM

DIÁMETRO DE GARGANTA: 8.7 MM
POTENCIA DE MUSICA 
MAX. (NOMINAL): 250 WATTS (100 WATTS)
RESPUESTA DE FREQUENCIA: 3500 HZ A 27 KHZ
SENSIBILIDAD: 100 DB
IMPEDENCIA: 4 �1
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 44 MM

// TS-6900PRO //
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CONJUNTO DE IMÁN GRANDE  
Y MOTOR DE ALTA POTENCIA

Mejora el tratamiento de la alta potencia y 
la reproducción de sonido de alta sensibili-
dad que caracterizan el estilo Open Show.

CONO DE PULPA DE MEZCLA ÓPTIMA
Hecho para durar, con un material liviano y rígido que ofrece 
respuesta y durabilidad óptimas, el cono tiene una estructura 
a prueba de humedad y resistente a los rayos ultravioletas, de 
modo que es extremadamente con�able incluso al aire libre.

SURROUND DE URETANO DE DOBLE CAPA

CONJUNTO DE IMÁN GRANDE Y MOTOR 
DE ALTA POTENCIA

PROTECCIÓN ANTIPOLVO

SURROUND DE URETANO SUPERIOR
Suprimir picos y hondonadas no deseadas 
en el rango de frecuencias altas.

SURROUND DE URETANO MENOR
Mayor fuerza y durabilidad.

TERMINAL CON HPF (–12 DB/OCT.)
Se ha incorporado una terminal con HPF para proteger al parlante 
agudo contra la sobrecarga de sonidos de baja frecuencia, y se une 
con naturalidad al sonido de un parlante.

ANILLO CORTO OFC
El Anillo Corto OFC amplía el rango de alta frecuencia, reduce la 
distorsión y hace más lineal el movimiento de la bobina de voz.

ALAMBRE DE BOBINA DE VOZ CON
REVESTIMIENTO DE ALUMINIO-COBRE
El Alambre de bobina de Voz con 
Revestimiento de Aluminio-Cobre de Peso 
Ligero, permite reproducción �el de sonidos 
más altos.

BALA OPTIMIZADA Y CON FORMA DE CUERNO
Esta forma mejora e� cazmente la sensibilidad
de la reproducción de sonido en toda la gama
de frecuencias del parlante.

Parlante de 2 vIas de 6”X9”: Vista de Corte TS-6900PRO

600 W Máx.

92 dB

TS-DR250PRO  & UD-H1425PRO


